1. pielikums. Iesnieguma paraugs
Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes

Inženierzinātņu un Informācijas Tehnoloģiju fakultātes

profesionālā bakalaura studiju programmas Lietišķā enerģētika
... . kursa studenta

Vārds Uzvārds
tālr. Nr. ....................., e-pasts: .....................................................
IESNIEGUMS

Jelgavā

01.02.2024.
Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes

Inženierzinātņu un Informācijas Tehnoloģiju fakultātes
Inženiertehnikas un Enerģētikas institūta direktoram
Dr.sc.ing., asoc. prof. Aivaram Birkavam
Par bakalaura darba tēmas izvēli

Lūdzu atļaut man izstrādāt bakalaura darbu par tematu „Temats latviešu valodā” („Temats angļu valodā”) mācībspēka amats, vārds, uzvārds vadībā.
Paraksts
Piekrītu būt par bakalaura darba vadītāju: 

Paraksts
2023. gada 1. februārī
2. pielikums. Titullapas noformējuma paraugs
Latvijas Biozonātņu un tehnoloģiju universitāte

Inženierzinātņu un Informācijas Tehnoloģiju fakultāte

Inženiertehnikas un Enerģētikas institūts

Atļauts darbu iesniegt VPK
IITF IEI direktors


(datums)

Studējošā vārds, uzvārds nominatīvā
BAKALAURA DARBA NOSAUKUMS
Profesionālā bakalaura darbs inženierzinātnēs
studiju programmā „Lietišķā enerģētika”

	Students
	
	V. Uzvārds
	

	
	(paraksts)
	
	(datums)

	
	
	
	

	Darba vadītājs
	
	amats, V. Uzvārds
	

	
	(paraksts)
	
	(datums)

	
	
	
	

	Konsultanti*
	
	amats, V. Uzvārds
	

	
	(paraksts)
	
	(datums)

	
	
	
	

	
	
	amats, V. Uzvārds
	

	
	(paraksts)
	
	(datums)


* – konsultanti (-s) jāraksta tikai tad, ja tādi ir
Jelgava 2024
4. pielikums. Galvojuma paraugs
Jelgavā

2024. gada 10. maijā
GALVOJUMS
Ar savu parakstu apliecinu, ka LBTU Tehniskajā fakultātē iesniegtais bakalaura darbs „Bakalaura darba nosaukums” ir oriģināls darbs un to esmu izstrādājis patstāvīgi. Darbs nav iesniegts aizstāvēšanai citā izglītības iestādē, tiek iesniegts pirmo reizi aizstāvēšanai Valsts pārbaudījumu komisijā. Visiem no citiem avotiem ņemtajiem datiem, definējumiem un informācijai ir uzrādītas atsauces bakalaura darbā.

Neiebilstu pret šajā darbā esošās informācijas izmantošanu zinātniskiem un pedagoģiskiem mērķiem pēc darba vadītāja ieskatiem.

Paraksts
LBTU IITF
... . kursa students

Vārds un uzvārds
6.pielikums. Kopsavilkuma slaida piemērs
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Studiju programmas Lietiska energ

2016. gada abso
bakalaura darbs

Darba mérkis:

Iventa Armanda Gud!evska

neiespaidojot HES drosibu.

izvéléties un pamatot piemérotu risindjumu Keguma HES paSpatérina elektroenergijas samazinasanai,

Keguma  hidroelektrostaciia ir  visvecaka
Daugavas kaskades elektrostacija, kura, laikam
ejot, ir veiktas daudzas rekonstrukcijas gan
atjaunojot hidroagregstus, gan to vadibas iekartas,
gan hidrotehniskas baves, lai palielinatu HES jaudu
un droibu, bet paspatérina samazinasanai
pievérsts maz uzmanibas. Paslaik, aptuveni 1 % no
sarafotas elektroenergijas tiek patéréts HES
paspatérina nodrodinasanai. Turklat, aukstajos
ziemas ménesos, kad nepieciesams nodrosinat ari
dazadu iekartu un telpu apsildi, tas pieaug gandriz
piecas reizes.

Samazinot HES paspatérinu, bitu iespgjams tikla
nodot lielaku elektroenergijas daudzumu, un fidz
ar to palielinat HES ienakumus. Uzlabojot Keguma
HES energoefektivitati, tiktu ari pildita Eiropas
Savienibas  Energoefektivitites direktiva
2012/27/ES, kas paredz lidz 2020. gadam par 20%
samazinat siltumnicefektu izraiso3o gazu izme3us,
lidz 20% palielinat atjaunojamo. energoresursu
ipatsvaru_energijas gala patéring un par 20%
paaugstinat energoefektivitati.

HES padpatérins ietver apardtu, mehanismu,
aizsardzibas, vadibas, kontroles un uzskaites k&zu

apgadi ar to  darbibai  nepieciesamo
elektroenergiju.  Bez  tehnologiskd  procesa
nodroginatanas  paspatérina  eksiste  arl

saimnieciskais paspatérins, kura ietilpst &ku un
teritoriju  apsaimniekosana patéréta  energija.
Saimnieciskaja paspatérina galvenokart ietilpst &ku
apsildes sistémas, ventilacijas sistémas ka arl
teritorijas un &ku apgaismojuma sistémas.

Viena no iespéjim samazinat Keguma HES
paspatérina izmantojamo elektroenergijas
daudzumu i paaugstinat aizvaru  apsildes
sistémas energoefektivi
Apsilde, izmantojot tikai elektroenergiju, nav
ekonomiski izdeviga, jo elektroenergija ir augstas
Klases energoresurss, kas i dargs energijas veids
Turklat masdienss tadu pasu siltuma daudzumu
aizvaru apsildei ir iespéjams iegat ar daudz mazaku
elektroenergijas patérinu

Keguma hidroelektrostacijas kopskats
1,15 - avankameras; 23,7 - sektora aizvari; 49 —
segmenta aizvari; 5 — augsbjefs;
aizsargbonas; 10 - kreisa krasta zemes uzbéruma dambis;
11 - HES 1. 8ka; 12  Zivju cels; 13 - autocela tilts; 14—
tdens pargaznes aizsprosts; 16— HES 2. éka.

6 — varstulu aizvari; 8 —

Sarafota un patéréta elektroenergija 2015. gada

00 JE———

Nosiltinot aizvaru virsmu ar 10 cm bieziem
siltumizolacijas sendvitipa panefiem, ir iespgjams
samazinat siltuma zudumu plismu par 6 kW
vienlaikus nodrosinot piekluvi virsmu apskatei.

Lai ziemas perioda uz aizvara virsmas
nodroginatu pietiekosu temperatdru, to apsildei
nepieciesams pievadit 24 kW siltuma jaudu .

HES Gdenskratuve darbojas ka milzigs
situma  akumulators, no kura ar
siltumsakna pafidzibu ir iespéjams iegat
lielu siltuma daudzumu, tapéc adens
siltumsiknis ir Joti piemérota iekarta
aizvaru apsildei.

" Siltumsitkna un kolektoru sistémas

shema

Zemas gaisa temperatiras un vienlaiciga
Gdens filtracija gar aizvariem var bit par
iemeslu tam, ka uz pargaznes aizvariem
izveidojas ledus uzslanojumi un lastekas. Ledus
rada papildus svaru uz aizvariem, kas apgritina
to pacelsanu. Var situacija, kad
aizvari aizsalst, un tos vispar nav iespéjams
atvrt.

Detalizéts riska novértéjums ir paradijis, ka
tiesi vislieldko HES parrdvuma risku rada
pargaznes aizvaru darbibas droSums un
pargaznu caurlaides spéjas deficits.

Katastrofali lieli pladi, daZadas bistamas
norises hidrotehnisko bivju pamatné, filtracijas
un  adens spiediena atslodzes sistémas
bojjumi, zemestrices, cilvéku piefautas klidas
vai sabotaZa, terorisms, karadarbiba un citi
notikumi var izraisit  hidrotehnisko  bavju
bojajumus, kas var novest pie aizsprosta
parrausanas. Tas raditu arkartas situaciju, jo
dambja uzkrdta Gdens straujas atbrivo3anas
rezultata varétu ciest un iet boja cilvaki, ka arf

tiktu raditi lieli ekonomiskie zaudgjumi
appludinatajas teritorijas.
Af ralosanas procesu apturéiana var

paaugstinat tdenskratuves fimeni, kurs 3ajos
gadijumos, lai neapdraudétu aizsprostu, i
jaizlai caur Gdens pargaznes aizvariem
So iemeslu péc ir javelt’ liela uzmaniba aizvaru
apsildei, nelaujot tiem ziemas laika aizsalt, kas
novestu pie to darbibas traucéjumiem.

Segmenta aizvara virsma ar sildkabeliem
no lejasbjefa puses

Darba autors:

Armands Gudlevskis

e-pasts: o000 @inbox.lv
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